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2. La geomatica applicata al rilievo architettonico 

In tempi recenti si è assistito, nell’ambito della geomatica, allo svilup-
po di tecnologie avanzate che permettono l’acquisizione di informazioni 
geometriche, tridimensionali e cromatiche degli oggetti rilevati. La tecno-
logia laser scanner ha raggiunto un livello riconosciuto di maturità, tanto 
da essere oramai diffusamente impiegata nei rilevamenti tridimensionali 
di beni architettonici e ambientali. Non ugualmente accade che il rileva-
mento tridimensionale con laser scanner sia arricchito da un dato fotogra-
fico in alta risoluzione in grado di documentare non solo geometricamente 
ma anche con una adeguata (in qualità e risoluzione) tessitura fotografica. 
Parallelamente, l’introduzione di metodologie di fotogrammetria digitale 
automatiche, per cui da immagini fotografiche viene estratta l’informazio-
ne tridimensionale, ha permesso di accrescere in modo sensibile il venta-
glio degli utilizzatori di tali tecnologie di rilevamento.

2.1. Tecnologia laser scanner

Come è ben noto la tecnologia laser scanner è caratterizzata da una 
misurazione tridimensionale non distruttiva e non a contatto. Tramite una 
scansione di un segnale elettromagnetico dell’oggetto o dell’ambiente da 
rilevare, è possibile ottenere una descrizione tridimensionale di tali ele-
menti tramite una “nuvola di punti”. Le superfici rilevate vengono cioè 
descritte attraverso una nuvola di punti tridimensionale, che rappresenta 
in modo discreto l’oggetto rilevato, con accuratezze dell’ordine di qual-
che millimetro, variabile in funzione delle distanze in gioco, delle carat-
teristiche degli strumenti impiegati e delle condizioni ambientali in cui si 
opera (Vassena - Sgrenzaroli, 2007). 

Due tematiche sono ancora parzialmente “aperte” e necessitano di 
essere risolte per impiegare più efficacemente il sistema:

a) le singole acquisizioni (scansioni) per essere unite (registrate) tra 
di loro a formare il rilievo dell’intero oggetto/edificio, richiedono l’im-
piego di mire o target che permettono l’unione delle nuvole di punti. Tale 
attività richiede il posizionamento delle mire in fase di rilevamento e il 
loro riconoscimento/identificazione in fase di elaborazione dati. Tutto ciò 
comporta un notevole allungamento delle tempistiche di rilevamento e di 
elaborazione dati. Nei test di seguito descritti si sono dunque testate delle 
soluzioni algoritmiche innovative, inserite nel software jrc 3D Recon-
structor® impiegato nella elaborazione dati, che hanno permesso di regi-
strare tra di loro le nuvole di punti senza impiegare mire e target;

b) i sensori laser scanner sono frequentemente dotati di un sensore 
fotografico digitale all’interno dello strumento. È dunque entrato nell’uso 
comune avere a disposizione un dato colorimetrico contestuale all’acqui-
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Per le acquizioni fotografiche si sono impiegate camere reflex con fo-
cale fissa, in condizione di autofocus disinserito e con risoluzioni dell’ar-
ray di pixel superiore a 3400 x 4500 pixel.

3. I casi studio

Dal complesso delle architetture selezionate nel panorama cinquecen-
tesco bresciano in merito a questo progetto sono state estratti quattro casi 
studio, di seguito riportati. Tra gli edifici a disposizione si è in primo luo-
go scelto un edificio da impiegare per il confronto comparativo tra rile-
vamenti laser scanner e fotogrammetrici, in modo da comparare i risultati 
del modello tridimensionale ottenuto con i due approcci. Tale edificio, il 
casino Avogrado-Buffoli in via Barricate, di proprietà privata, è stato il 
primo soggetto della campagna di rilevamenti nell’ambito del progetto di 
schedatura. Su tale edificio è stato realizzato un primo rilevamento laser 
scanner, con 13 scansioni che interessano la parte esterna dell’edificio 
che si affaccia sul giardino posizionato a nord (comprensivo di porticato), 
il loggiato rivolto a sud e un salone affrescato interno. 

I successivi rilevamenti, presso la palazzina Lana (via A. Gallo), pa-
lazzo Maggi di Gradella (via dei Musei) e palazzo Biondelli già Ugge-
ri (vicolo San Zanino-via dei Musei) hanno visto applicare unicamente 
l’approccio fotogrammetrico digitale. Il rilevamento è stato limitato alle 
facciate degli edifici. Nel caso di palazzo Maggi di Gradella, particolare 
attenzione è stata rivolta al rilevamento del portale.

3.1. Elaborazione dati ed estrazione delle informazioni

Le fasi di rilevamento si suddividono in:

a) progettazione della fase di acquisizione delle prese fotografiche e/o 
delle scansioni laser scanner;

b) attività di rilevamento sul campo;
c) trattamento dei dati acquisiti sul campo (prese fotografiche e nuvole 

di punti da sensori laser scanner con le immagini associate) per l’estra-
zione di un modello tridimensionale a nuvola di punti e/o delle mesh 3D;

d) estrazione dei risultati finali del rilevamento, quali ortofoto, tavole 
di rappresentazione in cad, etc.

L’aspetto innovativo della elaborazione dei dati è stato costituito in par-
ticolare dal fatto che sia le nuvole di punti provienti provenienti da foto-
grammetria digitale sia quelle provenienti da scansioni laser scanner, sono 
stati trattati in una unica piattaforma software, jrc 3D Reconstructor®.

Le tavole finali sono state trattate e gestite su piattaforma Autocad® 
di Autodesk. 
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Scansioni laser scanner
Le scansioni laser scanner (colorate con il dato proveniente dalla 

camera fotografica interna al laser scanner) sono state importate diret-
tamente, nel formato nativo, nella piattaforma jrc 3D Reconstructor®. 
L’allineamento delle nuvole di punti è stato eseguito sfruttando il potente 
algoritmo di allineamento automatico delle scansioni, presente nel modu-
lo LineUp® Pro di jrc 3D Reconstructor®. Si è verificato che il software 
è in grado di allineare relativamente le nuvole di punti senza ricorrere a 
target o a mire previa garanzia di una sovrapposizione delle scansioni di 
circa il 30-40%.

Per le attività di rilevamento con laser scanner si è inoltre proceduto 
all’acquisizione di prese fotografiche in alta risoluzione, supplementari 
rispetto alle immagini fotografiche acquisite dalla camera coassiale con 
il sensore laser scanner. Una volta completata l’elaborazione del dato tri-
dimensionale, sulla mesh del modello tridimensionale è stato possibile 
associare una tessitura fotografica rgb ad alta risoluzione. Tale procedura 
ha permesso di associare al modello tridimensionale una risoluzione del 
dato colorato assai superiore a quella della scansione laser scanner, for-
nendo un risultato in termini di risoluzione e di qualità fotografica che 
soddisfa gli elevati standard di rappresentazione delle ortofoto richieste 
in campo architettonico.

Software di fotogrammetria digitale
Il software PixR³, integrato con piattaforma jrc 3D Reconstructor®, 

è stato sfruttato per la fotogrammetria digitale automatica. Al di là della 
marca e tipologia dei software impiegati, in linea generale si consiglia 
dunque di impiegare software di trattamento delle nuvole di punti perfet-
tamente compatibili e integrati con il software di fotogrammetria digitale.

Il processamento fotogrammetrico digitale ha richiesto un’attenta 
cura nella scelta della posizione e orientamento da cui effettuare le acqui-
sizioni delle prese fotografiche, nonché la definizione di una procedura di 
acquisizione fotografica che non andasse a variare i parametri di orienta-
mento interno delle camere. 

Il trattamento dati, che vede a livello preliminare il calcolo dei pa-
rametri di orientamento esterno e interno delle camere, fornisce come 
elaborato finale una nuvola di punti densificata, trasformabile anche in 
forma di superfici (mesh 3D) sulla quale è possibile adagiare una tessitura 
fotografica in alta risoluzione del soggetto fotografato.

Di seguito verranno mostrati alcuni esempi presi tra i risultati degli 
edifici rilevati; si allegano anche esempi dei risultati grafici (ortofoto, 
modelli tridimensionali, rappresentazioni cad) estratti a conclusione del-
le attività di rilevamento.
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Concluse le due attività di rilevamento e trattamento dati, si è potuto 
procedere ad un confronto tra le due nuvole di punti tridimensionali, e 
dunque, in particolare, tra la nuvola di punti ottenuta da misure laser scan-
ner e quella ottenuta tramite ricostruzione da fotogrammetria digitale. 

Il confronto è stato effettuato su modello tridimensionale di una co-
lonna (fig. 2b). Tale colonna è stata ottenuta tramite 45 prese fotografiche 
(risoluzione 3456 x 5184 pixel) e una focale pari a 35 mm. 

In fig. 3, sfruttando gli strumenti denominati di “Inspection” presenti 
nella piattaforma jrc 3D Reconstructor®, è stato possibile confrontare le 
geometrie tridimensionali del modello fotogrammetrico con quello otte-
nuto tramite scansioni laser scanner. Sullo sfondo, in grigio, il modello 
da scansione laser.

Il confronto tra i due modelli (un modello trasformato in mesh e il 
secondo a nuvola di punti), mostra uno scostamento massimo (lungo la 
normale alla mesh creata) dell’ordine di 1 cm.

In fig. 4 vengono mostrati, a titolo di esempio, alcuni profili del mo-
dello tridimensionale ottenuti selezionando la nuvola di punti. Mentre l’e-
strazione dei profili e delle sezioni, con i metodi di rilevamento classici, 
devono essere definiti in fase di rilievo sul campo, realizzando un model-
lo tridimensionale del bene è possibile scegliere successivamente dove e 
con quale densità estrarre profili e sezioni dal modello digitale.

Fig. 3 – Confronto tra modello da fotogrammetria e mo-
dello da scansione laser scanner
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Palazzina Lana, palazzo Maggi di Gradella e palazzo Uggeri
La palazzina Lana, palazzo Maggi e palazzo Uggeri, come già de-

scritto, sono stati rilevati unicamente tramite fotogrammetria digitale.
Le problematiche di rilevamento di tali edifici sono abbastanza ana-

loghe. Le strutture sono tutte affacciate su stretti vicoli del centro storico 
cittadino, il che ovviamente ha ostacolato le operazioni di presa delle im-
magini fotografiche (che andrebbero effettuate con visuali sia perpendi-
colari sia inclinate al fronte dell’edificio). Purtroppo, in alcune occasioni, 
non è stato possibile accedere ai piani superiori degli edifici antistanti per 
poter acquisire le prese con buone visuali. In aggiunta a ciò, l’aggetto di 
alcune balconate e la presenza di ostacoli visivi ha fatto sì che in alcuni 
casi la ricostruzione tridimensionale abbia avuto un esito positivo solo 
per la parte inferiore delle facciate.

Le operazioni di scalatura dei modelli finali sono state realizzate gra-
zie a misure dirette di distanza acquisite sugli elementi architettonici delle 
facciate.

Il rilievo di palazzo Maggi è stato eseguito con 270 prese fotografi-
che, 80 delle quali relative al solo portale lapideo. La possibilità di acce-
dere ad alcuni balconi prospicenti la facciata del palazzo ha permesso di 
conseguire una buona geometria nelle prese fotografiche e dunque di po-
ter estrarre un modello tridimensionale particolarmente completo. Come 
si osserva infatti nelle immagini allegate (figg. 6-7), il risultato finale è 
privo di zone mancanti.

Fig. 6 – Ricostruzione del modello tridimensionale portale di palazzo Maggi di Gradella
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Anche il risultato della ricostruzione della trabeazione (fig. 8), dove i 
particolari dei fregi risultano ben evidenziati, mostra la buona qualità del 
risultato, per quanto non siano state eseguite misurazioni geometriche di 
verifica e controllo.

Come si è accennato precedentemente, nel caso della palazzina Lana 
(170 fotografie acquisite) e di palazzo Biondelli già Uggeri (40 fotogra-
fie), si è riusciti nella ricostruzione delle sole parti basse delle facciate. 

Fig. 7 – Ortofoto del portale di palazzo Maggi di Gradella

Fig. 8 – Ricostruzione della trabeazione di palazzo Maggi di Gradella
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A titolo dimostrativo, in fig. 11 viene illustrato l’esito di estrazione, in 
questo caso manuale e in ambiente cad, dei contorni dei particolari archi-
tettonici degli ordini costituenti uno dei quattro edifici oggetti di studio.

4. Integrazione al processo di schedatura

I modelli tridimensionali rilevati con i diversi approcci descritti han-
no permesso l’estrazione di un gran numero di elaborati finali, rispetto a 
quanto si può ottenere dagli approcci consolidati di rilevamento diretto o 
fotogrammetrico classico.

Ciascun prodotto può essere utilizzato come costituente un archivio 
storico dello stato dell’edificio e del suo contesto, in aggiunta alla pos-
sibilità di monitorare nel tempo e con ridotte risorse i mutamenti o il de-
grado dei materiali e delle superfici. Le implicazioni di ciò appaiono evi-
denti nel caso di degrado superficiale o strutturale (quest’ultimo meglio 

Fig. 11 – Ricostruzioni grafiche degli ordi-
ni dei palazzi Maggi di Gradella e Uggeri 
(Panchieri, 2015)
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individuabile dal rilevamento laser scanner), nell’ottica di una corretta ed 
efficace gestione degli interventi conservativi.

5. Conclusioni

L’esperienza qui descritta mostra come l’utilizzo delle nuove tecno-
logie di documentazione tridimensionale del costruito rappresenti un ri-
sultato perseguibile ed estendibile come metodologia in modo estensivo 
a tutti i beni architettonici urbani.

Il modello tridimensionale acquisito ad esempio con approccio foto-
grammetrico digitale è effettivamente alla portata di tecnici e conserva-
tori, e rappresenta una soluzione tecnologicamente ed economicamente 
sostenibile. Parallelamente la ricchezza di contenuti estraibili da tali mo-
delli tridimensionali è assai più rilevante di quanto sia possibile ottenere 
tramite le tecniche consolidate di rilevamento diretto.

Per ultimo, si deve sottolineare come tali approcci di rilevamento 
siano assai più facilmente sfruttabili in sede di divulgazione scientifica 
destinata a un più ampio pubblico (anche tramite i moderni strumenti di 
diffusione digitale delle informazioni). Ovviamente come strutturare e 
divulgare tali informazioni è un tema di grande interesse, che deve essere 
affrontato e gestito nelle forme opportune. Fonte di ulteriori spunti di 
approfondimento e di studio.
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